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Mobiler Metallanalysator

SPECTROTEST

Die Verifizierung metallischer Werkstoffe gehort heute zum
Standardrepertoire der Qualitatssicherungsmalinahmen unzahliger Betriebe
in Metallerzeugung, Metallverarbeitung und Metallrecycling. Durch den Vor-
Ort-Einsatz eines Metallanalysators lassen sich Materialverwechslungen
bereits Im Wareneingang, wahrend des Produktionsprozesses und im
Warenausgang ausschliel3en oder Metalle gewinnbringend fur den
Recyclingkreislauf sortieren. Fur diese Anwendungen ist das SPECTROTEST
wie geschaffen. Es spielt seine Uberlegene Leistungsfahigkeit besonders

dann aus, wenn es um genaue Analysen, um

schwierig zu identifizierende Werkstoffe oder um

|
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eine grofse Anzahl von Pruflingen geht.

ROBUSTES & PRAXISERPROBTES DESIGN,
LEISTUNGSSTARK UND EINFACHER VOR-ORT-BETRIEB

HOCHWERTIGE ANALYSE SYSTEMUBERWACHUNG UND EINFACHE ANALYSEERGEBNISSE JEDERZEIT
STANDARDSISIERUNG 2.0 VERFUGBAR



Das SPECTROTEST auf einen Blick
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SPECTROTEST

Rostfreier Stahl des Typs 316 wird sehr oft beim

Bau petrochemischer Anlagen eingesetzt. Alle
316-Stahle enthalten Chrom. Allerdings hangt ihre
mechanische Starke und Langlebigkeit auch von

ihrem Kohlenstoffgehalt ab. Rostfreier Stahl des Typs
316 enthalt bis zu 0,07% Kohlenstoff, wéhrend die
316L-Sorte maximal 0,03% enthélt. Dieser kleine absolute
Unterschied reicht aus, um der Legierung ein ganz
anderes intergranulares Korrosionsverhalten zu geben.
Schweilnahte, die mit dem kohlenstoffarmeren 316L
produziert wurden, sind langlebiger als diejenigen mit
einer kohlenstoffreicheren Legierung. Das SPECTROTEST
kann diese Kohlenstoffgehalte problemlos analysieren.

AISI 316L
Messzeit: 10 Sekunden

Element |7ertifizierter| Mittelwert

Stickstoff ist noch schwieriger zu analysieren.
Austenit- (Duplex-) Stéhle enthalten dieses Element,
typischerweise mit einem Anteil von 0,10% bis 0,22%,
da es die Austenitstruktur stabilisiert, ohne dabei die
Langlebigkeit zu verringern. Hochlegierte, chemikalisch
widerstandsfahige Stahle enthalten wiederum
Stickstoff, da es die Korrosionsresistenz, insbesondere
in Bezug auf LochfraR, erhoht. Ein Beispiel hierfiir

ist die Sorte 2CrNiMoN 22-5-3 (1.4462), die als
nichtrostender Duplex-Stahl groRe Akzeptanz gefunden
hat. Das SPECTROTEST ist auch dieser Herausforderung
gewachsen und in der Lage, Austenit- (Duplex-) Stahle
vor Ort zu identifizieren.

Duplex Alloy 1.4462 (X2CrNilMloN 22-5-3)
Messzeit: 10 Sekunden

Element [7ertifizierter| Mittelwert

Das SPECTROTEST stellt das Flaggschiff der mobilen
Produktlinie innerhalb von SPECTROs umfassendem
Portfolio von Metallanalysegeraten dar. Zu dieser
Produktlinie gehdren auRerdem der kleinere und
leichtere SPECTROPORT OES-Analysator sowie das
RFA-Handspektrometer SPECTRO xSORT.

Diese werden flankiert von einem Trio
fortschrittlicher stationarer Metallanalysatoren:
Unser Flaggschiff SPECTROLAB, das leistungsstarke
SPECTROMAXx sowie das preisgiinstige
Einstiegsgerat SPECTROCHECK.

\Was auch immer die Anforderung ist, Sie kdnnen
sich auf die Qualitatsanalysatoren von SPECTRO
verlassen — dem anerkannten, weltweit fihrenden
Anbieter im Bereich der Metallanalyse.

2 * SD [%] Wert [%] 2 * SD [%] : :
Damit das SPECTROTEST die Erwartungen unserer Kunden
c 0,019 0,022 0,001 N 0.103 0.139 0.019 hinsichtlich der Gerateverfiigbarkeit erfillt bzw. tbertrifit, bietet
Si 0,44 0,46 0,004 C 0.013 0.019 0.001 SPECTRO das AMECARE Performance Service Paket. Mehr als
Mn 1,21 1,18 0,012 Si 0.47 0.55 0.011 200 erfahrene Serviceingenieure in 50 Landern stellen einen
0,026 0,023 0,003 Mn 174 162 0.016 ununterbrochenen Betrieb dﬂes Sp.ektrometers und ein.e maglichst
lange Lebensdauer des Gerates sicher. Das hochwertige
0,020 0,023 0,003 0.023 0.014 0.004 Service-Programm beinhaltet praventive Gerdtewartung,
Cr 17,36 17,05 0,047 0.002 <0.002 Applikationspakete, Beratung durch Fachexperten und
Mo 2,11 2,04 0,001 Cr 22.41 21.64 0.046 geratespezifische Schulungen.
Ni 11,86 12,09 0,082 Mo 2.89 2.64 0.020 o
v 0,05 0,06 0,001 Ni 6.01 5.88 0.076 '\MEARE
PERFORMANCE SERVICES
Cu 0,09 0,11 0,004 v 0.15 0.12 0.001 AMETEK'
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Niederlassungen:

Wilmington 01887, MA
Tel. +1 800 548 5809

+1201 642 3000
spectro-usa.sales@ametek.com

Part A1, A4 2nd Floor Building No. 1 Plot Section
No. 526 Fute 3rd Road East; Pilot Free Trade Zone
200131 Shanghai

Tel. +86.400.022.7699

spectro-china.sales@ametek.com

»FRANKREICH: Tel. +33.1.3068.8970, spectro-france.sales@ametek.com »GROSSBRITANNIEN: Tel. +44.1162.462.950, spectro-uk.sales@ametek.com
»INDIEN: Tel. +91.22.6196.8200, sales.spectroindia@ametek.com >IT@LIEN: Tel. +39.02.94693.1, spectro-italy.sales@ametek.com
»JAPAN: Tel. +81.3.6809.2405, spectro-japan.info@ametek.co.jp » SUDAFRIKA: Tel. +27.11.979.4241, spectro-za.sales@ametek.com

SPECTRO ist weltweit tatig und in mehr als 50 Landern vertreten. SPECTRO in lhrer Néhe finden Sie unter www.spectro.com/worldwide
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