
SPECTRO xSORT XHH04
ED-RFA-Handspektrometer

Fortschrittliche Vor-Ort-Analyse von 
Gestein, Erzen, Konzentraten und Abraum 



Schnelle Elementanalyse vor Ort 
mit dem SPECTRO xSORT

DAS SPECTRO xSORT  

RFA-HANDSPEKTROMETER

ermöglicht ein zuverlässiges Element-Screening mit 

hohem Probendurchsatz für zahlreiche geologische und 

bergbauliche Probentypen unter unterschiedlichsten 

Bedingungen.

SCHNELL

Bei vielen Analyseaufgaben von geologischen und 

bergbaulichen Proben liefert das SPECTRO xSORT 

Ergebnisse in weniger als einer Minute. Das Screening eines 

großen Geländes oder Abraumvolumens dauert nur Stunden 

statt Tage.

 

EINFACH

Das SPECTRO xSORT ist kleiner und gut ausbalanciert 

im Vergleich zu Vorgängermodellen. Es ist für eine 

ermüdungsfreie, einhändige Bedienung über den ganzen 

Tag hinweg optimiert. Das ergonomische Design umfasst 

einen leichtgängigen Starttaster, ein 5 Zoll großes, leicht 

ablesbares, hochauflösendes Weitwinkel-Display sowie 

zusätzliche Tasten, die auch mit Handschuhen bedient 

werden können. Das Ergebnis: eine mühelose Bedienung.

Das Gerät verfügt über eine portable Probenkammer und 

optional eine größere Docking-Station. Beide ermöglichen 

eine schnellere Durchlaufzeit, da in der Zeit, in der 

eine Probe analysiert wird, bereits die nächste Probe 

entnommen und vorbereitet werden kann. Das Aufstellen 

der Probenkammer ist so einfach wie das Aufstellen eines 

Liegestuhls. Die Montage des Geräts in der Dockingstation 

und der Anschluss an einen externen Computer sind 

einfacher und schneller als je zuvor.

Bergbau und geochemische Arbeiten stellen zahlreiche Herausforderungen an Analysegeräte: 

1) Breite Elementpalette: Die Anwender müssen die Zusammensetzung von Erzen, Konzentraten 
und Abraum bestimmen. Diese enthalten eine extrem breite Palette an Elementen, potenziell mehr 
als die Hälfte des Periodensystems.
2) Vom Spurenelementgehalt bis zu Gewichtsprozenten: Die Analysegeräte müssen 
den Anwendern präzise Messungen eines breiten Spektrums von Elementkonzentrationen 
über zahlreiche Probenarten hinweg liefern. Während des Prozesses müssen mehrere 
Analysen durchgeführt werden, von der Bewertung des Ausgangsmaterials bis zur laufenden 
Prozessüberwachung.
3) Minimale Durchlaufzeit: Komplexe Materialien und Ablagerungen erschweren die 
Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität der Beschickung einer Verarbeitungsanlage, selbst 
bei verbesserten Möglichkeiten der Materialmischung. Die Prozesssteuerung muss in der Lage 
sein, schnell und proaktiv auf Veränderungen zu reagieren. Effiziente Prozesse sind komplex und 
erfordern eine genauere Dosierung der Reagenzien, um die Kosten zu senken und den Abfall zu 
minimieren. Die Durchlaufzeit ist dabei von entscheidender Bedeutung.
4) Anspruchsvolle Standorte: Analysenstandorte im Bergbau können sich überall befinden, vom 
hohen Norden Alaskas bis zu den Höhenlagen der chilenischen Atacama-Wüste. Abgelegene 
Standorte sind eine logistische und technische Herausforderung. Im Gegensatz zu kommerziellen 
Labor-Hubs an zentral gelegenen, leicht zugänglichen Orten, die problemlos Proben von 
überall auf dem Kontinent erhalten können, sind Bergbaustandorte oft schwer zugänglich. Die 
Liefermöglichkeiten sind eingeschränkt, entweder durch den Transport per Flugzeug oder den 
saisonalen Zugang. Hier kommt das SPECTRO xSORT ins Spiel.
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Shutter zum Schutz der internen 
Komponenten (Detektor und Röhre) dient 
als Kontrollprobe für SPECTROs einzigartige 
iCAL (Intelligent Calibration Logic) 
Standardisierung – zur kontinuierlichen 
Systemüberwachung und -korrektur, so 
dass alle installierten Methoden immer 
einsatzbereit sind. 

Strahlenschutzmanschette zum Schutz 
gegen rückgestreute Röntgenstrahlen bei 
Proben “leichter” Matrix
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Geringes Gewicht: 1,35 kg 
(1,6 kg mit Batterie)

Optionale Übersichtskamera – erfasst 
Bilder und Bar- bzw. QR-Codes

Konnektivität: WLAN und Bluetooth zum 
Verbinden mit Smartphone, Tablet, PC, 

Notebook und Drucker

Hochauflösender, hochempfindlicher 
Silizium-Drift-Detektor (SDD)

Optionale Messkopfkamera –  
Bildaufnahme des Messflecks

Optionales GPS zur Lokalisierung 
und Dokumentation

SCHUTZ & STANDARDISIERUNG

Der Shutter schließt das Messfenster automatisch zwischen 

den Analysen, schützt die internen Komponenten und 

dient als Kontrollprobe für die iCAL-Standardisierung. Alle 

Methoden des SPECTRO xSORT sind jederzeit einsatzbereit.

REICH AN INFORMATIONEN

Das Gerät ermöglicht eine umfassende Datenerfassung 

und -dokumentation, egal wo es eingesetzt wird. Zu den 

Funktionen und Optionen zählen ein integriertes GPS, zwei 

Kameras, WLAN, Bluetooth, microSD-Speicher und ein USB-

Anschluss.

FLEXIBEL

Die Werksmethoden bieten maximale analytische Flexibilität. 

Die Benutzer erhalten eine extrem breite Abdeckung von 

Elementen und Probenmatrices. 

LEISTUNGSFÄHIGE SOFTWARE

Das SPECTRO xSORT kombiniert die leistungsstarke 

Betriebssoftware XRF Analyzer Mobile mit 

reaktionsschnellen „Industrial Android“-Modulen. Diese 

bieten Touch-Bedienung, hohe Sicherheit, schnellen Zugriff 

auf alle Funktionen und Windows-PC-Kompatibilität. Zu den 

Standardfunktionen zählen eine Spektrenanzeige sowie eine 

anpassbare Ergebnisanzeige.

Bei Verwendung mit der Dockingstation kann es mit der 

leistungsfähigeren Software XRF Analyzer Pro 4 verbunden 

werden. Diese unterstützt den Bediener mit zusätzlichen 

Vorteilen wie der Speicherung aller Rohdaten für die weitere 

Bearbeitung. Wenn eine spezifischere Analysemethode 

verwendet werden soll, müssen die Probendaten nur 

neu ausgewertet, aber nicht neu gemessen werden. 

Die Software unterstützt auch bei der Einrichtung und 

Kalibrierung von speziellen Anwendungen. 

SPECTRO xSORT Vorteile in allen Bereichen
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Langlebige Schnellwechselbatterie – 
für bis zu 5 Stunden Betrieb Leicht ablesbares, hochauflösendes 

5-Zoll-Touch-Display

Zusätzliche Tasten für die Bedienung 
mit Handschuhen

microSD Karten-Slot, USB-C-Port

Ladeanschluss / Stromversorgung
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SPECTRO xSORT

Das SPECTRO xSORT bietet zuverlässige, hochproduktive 

Messungen und Analysen. Erhalten Sie Messergebnisse 

direkt vor Ort, erhöhen Sie die Probenahmefrequenz, 

verkürzen Sie die Durchlaufzeiten und senken Sie die Kosten, 

indem Sie weniger Proben ins Labor schicken.

Herausragender Service und Support

Die AMECARE Performance Services maximieren die 

Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit aller Elementanalysegeräte 

und -dienstleistungen von SPECTRO Analytical Instruments 

und den verbundenen Unternehmen. Das Programm 

umfasst Hunderte erfahrener Servicetechniker in 50 Ländern, 

die einen hochwertigen und maßgeschneiderten Support 

bieten, um eine optimale Leistung sowie eine möglichst 

lange Lebensdauer der Geräte zu gewährleisten. Fragen 

Sie nach proaktiver Leistungswartung, Leistungsupgrades, 

Anwendungslösungen, Beratung, gezielten Schulungen und 

fortlaufendem Support.

Eine vollständige Produktlinie

Das innovative Handspektrometer SPECTRO xSORT ergänzt 

SPECTROs portables SPECTROSCOUT und das ED-RFA-

Flaggschiff SPECTRO XEPOS in den Bereichen Geologie und 

Bergbau. Die einheitliche Bediensoftware XRF Analyzer Pro 

ermöglicht eine schnelle Einarbeitung in alle RFA-Geräte von 

SPECTRO.

Für welches Gerät Sie sich auch entscheiden – 

SPECTRO verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in 

der Elementanalytik und genießt ebenso lange einen 

ausgezeichneten Ruf als technischer Innovator. Dies ist der 

Garant für herausragende Ergebnisse.

SPECTRO xSORT
    Mitnehmen und loslegen

              

DEUTSCHLAND
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Boschstrasse 10
D-47533 Kleve
Tel. +49.2821.892.0
spectro.sales@ametek.com

U.S.A.
SPECTRO Analytical Instruments Inc.
50 Fordham Rd
Wilmington 01887, MA
Tel.	 +1 800 548 5809
		  +1 201 642 3000
spectro-usa.sales@ametek.com

CHINA
AMETEK Commercial  
Enterprise (Shanghai) CO., LTD. 
Part A1, A4 2nd Floor Building No. 1 Plot Section
No. 526 Fute 3rd Road East; Pilot Free Trade Zone
200131 Shanghai
Tel. +86.400.022.7699
spectro-china.sales@ametek.com

www.spectro.de

Niederlassungen: 
uFRANKREICH: Tel. +33.1.3068.8970, spectro-france.sales@ametek.com uGROSSBRITANNIEN: Tel. +44.1162.462.950, spectro-uk.sales@ametek.com
uINDIEN: Tel. +91.22.6196.8200, sales.spectroindia@ametek.com uITALIEN: Tel. +39.02.94693.1, spectro-italy.sales@ametek.com
uJAPAN: Tel. +81.3.6809.2405, spectro-japan.info@ametek.co.jp uSÜDAFRIKA: Tel. +27.11.979.4241, spectro-za.sales@ametek.com 

SPECTRO ist weltweit tätig und in mehr als 50 Ländern vertreten. SPECTRO in Ihrer Nähe finden Sie unter www.spectro.com/worldwide
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