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Das wohl meistverkaufte Gerat
far Giel3ereien

SPECTROMAXx

GielRereien verlangen eine schnelle und genaue Elementanalyse von Metallen, vom
Materialeingang Uber die Priifung wahrend des Prozesses bis hin zur abschlie3enden

Qualitatsprifung. Sowohl Eisen- und Nichteisenmetalle als auch Verarbeitungs- und
Formgussverfahren erfordern gleichermal3en Produktivitat, Rickverfolgbarkeit und Rentabilitat
bei jedem Schritt. Ein einziges Analysegerat bietet all dies flr Giel3ereien weltweit.

Mit seiner herausragenden Wiederholbarkeit, Reproduzierbarkeit und Zuverlassigkeit ist das
SPECTROMAXx branchenweit das wohl meistverkaufte Funkenspektrometer. Seine schnellen,
prazisen und kostengtinstigen Analysen sorgen weltweit fir die notwendige Sicherheit in
kritischen Lieferketten.

Anwender erhalten ultraschnelle Informationen Gber sich dndernde Prozessbedingungen.
AulBerdem bietet es drastisch reduzierte Betriebskosten — mit

geringerem Bedarf an Verbrauchsmaterial, fortschrittlichen

Diagnosefunktionen und einfacher Wartung, um die

Verfugbarkeit zu erhéhen und teure Ausfallzeiten zu

vermeiden. Die zehnte Generation des SPECTROMAXXx

reagiert mit einer Vielzahl neuer Verbesserungen auf die sich

wandelnden Kundenanforderungen.

SCHNELLE UND EINFACHE STANDARDISIERUNG MIT iCAL 2.0

NEUE ANALYTISCHE LEISTUNG NEUE ARGON-KOSTENEINSPARUNGEN NEUE BENUTZERFREUNDLICHKEIT



SPECTROMAXXx
Flexibilitat, Stabilitat und
Benutzerfreundlichkeit fir Giel3ereibetriebe

SPECTROMAXx UND SPECTROMAXx ADVANCED

Die neue Gerategeneration ist in zwei Varianten erhaltlich, die sich nur durch ihr optisches System unterscheiden.

Das SPECTROMAXXx Basismodell verfugt Gber Das SPECTROMAXx Advanced nutzt dieselbe

eine Luft-Optik mit modernsten CMOS-Sensoren, hochauflésende CMOS-Technologie, wobei die Luftoptik
die sich im Flaggschiff SPECTROLAB S bewahrt dieselben Wellenlangen wie das Basismodell abdeckt,
haben. Es erweitert den relevanten und nutzbaren also von 233 bis 670 nm. Eine zusatzliche UV-Optik deckt
Wellenlangenbereich von 233 Nanometern (nm) jedoch den niedrigeren Spektralbereich von 120 bis 235
bis 670 nm. Eine neue Option erweitert den nm ab. Dazu gehort eine neue Funktion zur Analyse von
Wellenlangenbereich bis 766 nm und ermaoglicht Sauerstoff (O) in Kupfer. Auch hier ermdglicht die neue
somit auch die Analyse von Kalium (K). Option, den Wellenlangenbereich bis 766 nm zu erweitern

und somit die Analyse von Kalium zu ermdglichen.

LEISTUNGSFAHIGE HARDWARE EINFACH ZU BEDIENENDE SOFTWARE
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SPECTROMAXXx
Zusatzliche Vorteile

KOHLENSTOFF IN SPHAROGUSS KOMPLETTANGEBOT VON
METALLANALYSATOREN

HERAUSRAGENDER SERVICE UND SUPPORT




